高等学校工程热物理第十六届全国学术会议—宋体/小五/段后1行               编号：
论文题目—黑体/二号

作者甲  作者乙—仿宋/小四/行距1.5/段前0.5行

（单位名称，城市，邮政编码—宋体/五号字/行距1.25行）
（联系电话：—宋体 ，E－mail：—Times New Roman）—10号字//行距1.25/段后1行
摘  要：摘要—黑体/小五；摘要内容—宋体/小五；行距为1.25行
这是会议论文模板，请按照模板格式修改论文。论文使用微软Windows平台的Microsoft Word编写。摘要要简明扼要，内容包括研究工作的目的、方法和主要结论，一般在250字以内，不分段；避免使用方程式、结构式及非规范化的、非共知公认的符号和缩写（必须使用时应以括号的形式给出全称）。 
关键词：关键词—黑体/小五；关键词内容：个数为3—5个—宋体/小五
1 标题—黑体/四号/段前1行/段后0.5行
1.1 二级标题—黑体/小四号/行距1.25行

1.1.1 论文正文格式要求—宋体加粗/五号/行距1.25行：
⑴ 页面设置：A4纸（210mm×297mm），纵向，正文横排。页边距：上4.0cm；下3.5cm；左3.5cm；右3.5cm。在首页注脚中按规范给出项目资助来源及批准号，脚注内容不应超出页面范围（见本页脚注）。
⑵ 字体：正文使用宋体，英文和数字使用Times New Roman字体，五号字，颜色自动设置，字符间距为标准。
⑶ 段落设置：行间距为1.25倍行距。

1.1.2 插图，表格要求

⑴ 插图按在文中出现的先后排序。图中的线条须墨线均匀，粗细适中；照片图要求图像清晰，插图中的字应清晰易辨。图标用宋体/小五。
⑵ 表格的序号及表题放在上面，表中各栏物理量的单位用斜线注于其后。表头和表中内容用宋体/小五。

1.1.3 公式和化学方程式
公式居中排，公式转行应在运算符号处，运算符号留在上一行。全文公式统一编号排序，序号右顶格。

1.1.4 量和单位
非法定计量单位要换算成法定计量单位；图表中量的名称或符号与单位之间用“/”隔开（如：传热系数K/W·m-2·K-1）。
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